TASKI°| Jontec Total

Alkaliczny preparat do mycia podtog

Opis

TASKI Jontec Total to alkaliczny preparat do mycia podtég. Skutecznie usuwa upor-
czywe zabrudzenia organiczne, osady i smary z wodoodpornych niezabezpieczonych
podiég.

TASKI Jontec Total jest preparatem szczegélnie skutecznym do mycia ptytek cerami-
cznych i porowatych, nie zawiera rozpuszczalnikéw. Wykazuje wtasciwosci emulgujg-
ce w stosunku do usuwanych zanieczyszczen.

Cechy

e nie zawiera rozpuszczalnikow;

e dobre wiasciwosci emulgujqce;

e technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachéw: O.N.T.;
e Swiezy zapach;

e wszechstronne zastosowanie;

Zalety
e bezpieczny dla podtég wrazliwych na dziatanie rozpuszczalnikéw, np.: asfalt;

e skutecznie usuwa réznego rodzaju zabrudzenia, w tym zaschniety brud, slady
obuwia;

e neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologie O.N.T.;
e pozostawia Swiezy, przyjemny zapach;

e moze by¢ stosowany do mycia z uzyciem mopdéw, maszyn szorujgco-zbierajgcych
i maszyn jednotarczowych;

Wihasciwosci

Postac: przejrzysta, zielona ciecz
Gestos¢ w 20°C: =~ 1,02 g/cm’

pH (koncentrat, w 20°C): >12

pH (1% roztwér): =12

Powyzsze wtasciwosci reprezentujq wartosci typowe dla tego preparatu i mogq ulec
zmianie. Nie nalezy ich traktowa¢ jako specyfikacji produktu.

Sposoéb uzycia
Dozowanie

e minimalne / lekkie zabrudzenia: 75 ml na 5 L roztworu (1,5%);

e szczegdlnie silnie zabrudzenia:  zwigkszy¢ dozowanie do 5%;

e maszyny szorujgco-zbierajace: 150 ml na 10 L roztworu (1,5%); maksymal-
nie 2% (ewentualnie 5% przy metodzie bez-
posredniej);
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Zastosowanie

Mycie reczne

Mopowanie na mokro: Do wiaderka nala¢ wody, a nastepnie dolaé odpowiedniq ilos¢ preparatu. Nanie$¢ roztwér na mytg powie-
rzchnige przy pomocy mopa, pozostawi¢ do zadziatania na krétkg chwile (jesli to konieczne) i usungé zanieczyszczony roztwor.

Metoda natryskowa: W butelce ze spryskiwaczem przygotowac roztwér o odpowiednim stezeniu, spryskaé nim mop i przecieraé
myte powierzchnie. Mop nalezy co powien czas wypra¢ lub wymieni¢ na nowy, czysty.

Mycie maszynowe
W zbiorniku maszyny szorujgco-zbierajgcej lub maszyny jednotarczowej przygotowaé roztwér o odpowiednim stezeniu. Nanies¢

go na mytg powierzchnig, szorowaé, a nastepnie usungé zanieczyszczony roztwér. W przypadku szczegélnie silnych zabrudzen:
roztwér nanies¢ na mytg powierzchnie, pozostawié na 10 minut do zadziatania, szorowac i usung¢ zanieczyszczony roztwor.

Uwaga: W celu wyeliminowania niekorzystnego wptywu produktu na czyszczong powierzchnie, przed uzyciem zaleca sie wykona-
nie testu preparatu na niewielkiej powierzchni, w mato widocznym miejscu.

Uwaga: Nie stosowac preparatu na powierzchniach wrazliwych na dziatanie wody i srodkéw alkalicznych (np.: listwy podtogowe,
powierzchnie malowane, lakierowane lub aluminiowe). Gdy preparat rozleje sie na powierzchni wrazliwej na dziatanie alkaliéw,
natychmiast usungé go mokrq Scierkq.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Doktadny sposob uzycia preparatu, dostosowany do Parfistwa po-
trzeb, okresli nasz przedstawiciel handlowy.

Dostepne opakowania handlowe
TASKI Jontec Total 2x5L (kanister)

Postepowanie z odpadami

Zapobiega¢ przedostawaniu sie nierozcieficzonego produktu do $ciekéw, wéd powierzchniowych i wéd gruntowych. Chronié przed
zanieczyszczeniem ujecia wody pitnej. Produkt zuzy¢ w catosci. Niewielkie ilosci niewykorzystanego produktu rozcienczy¢ wodg do
stezenia najwyzej 1%, odprowadza¢ do kanalizacji. Wieksze ilosci przekazywaé do utylizacji specjalistycznej firmie. Opréznione opa-
kowania przeptukaé dwukrotnie wodgq i przeznaczy¢ do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynowaé w pozycji pionowej, wytgcznie w oryginalnych, szczelnych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i od-
powiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywa¢ ponizej 6°C i w wysokich temperaturach. Chroni¢ przed bezposre-
dnim dziataniem promieni stonecznych.

Srodki ostroznosci

Dodatkowe informacje odno3nie Srodkéw ostroznosci wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Total, ubocznych sku-
tkéw stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postepowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdujg
sie w karcie charakterystyki (karty charakterystyki dostepne na stronie: https://sds.diversey.com).

Okres trwatosci
24 miesigce od daty produkgji (data produkcji na opakowaniu).
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