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Opis

Cechy
• Doskonały do wybielania wszelkich tkanin białych
• Minimalne ryzyko uszkodzenia tkanin przy rekomendowanym stosowaniu

 

Clax Activ conc jesr proszkowym preparatem wybielającym specjalnie stworzonym do
stosowania w pralniach usługowych, szpitalnych i piorących na własny użytek. Produkt 
powinien być dozowany w trakcie płukania w temperaturach od 40o  C do 60o C i może być
używany do tkanin białych i wybranych tkanin o trwałych kolorach.

Clax Activ conc jest efektywnym środkiem wybielającym do średnich temperatur i składa
się z mieszaniny chlorowanych izocyjanuranów, alkaliów i stabilizatorów. Rozpuszczanie 
chlorowanych izocyjanuranów powoduje powstawanie podchlorynu. Alkalia zmniejszają
intensywność zapachu.

Produkt może być stosowany do wszystkich rodzajów tkanin białych. Nie powienien być
wykorzystywany do tkanin kolorowych poza tekstyliami chirurgicznymi odpornymi na
działanie chloru. Aby uzyskać właściwy efekt wybielający i jednocześnie ograniczyć efekt
niszczący chloru temperatura roztworu piorącego powinna być pomiędzy 40o C a 60o C,
natomiast pH powyżej 10. Należy upewnić się, że Clax Activ conc jest całkowicie rozpuszczony;
nierozpuszczony chlorowany izovyjanuran może powodować zniszczenie włókien.
Clax Activ conc zapewnia odpowiedni poziom higieny pod warunkiem przestrzegania 
poziomu temperatur i pH oraz czasu kontaktu. Ten typ wybielacza nie powienien być 
stosowany do tkanin z plamami z chlorhexydyny. Dodatkowo należy unikać kontaktu 
preparatu z enzymami zawartymi w preparacie piorącym poniewać nie będą one aktywne. 

• Zapewnia odpowiedni poziom higieny

Sposób użycia
Dozowanie zależy od klasy�kacji tekstyliów.

Zalecane dozowanie:
9 g/kg suchego wsadu w temp. 22 - 28o C
3,5 - 6 g/kg suchego wsadu  w temp. 50 - 60o C
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Okres trwałości
12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Clax Activ conc, ubocznych
skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu 
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

• W celu optymalnego wybielania temperatura powinna zawierać sie między 40o a 60o C (poniżej 40o C proces jesy zbyt wolny).

• Przy pH roztworu poniżej 9,5 chlor staje się bardziej aktywny ze względu na wyższe stężenie kwasu podchlorawego , 
który jest bardziej agresywny niz podchloryn sodu, co może doprowadzić do zniszczenia tkaniny.

• Dlatego kontrola pH roztworu jest ekstremalnie ważna.

• Przy wysokim pH chlor staje się niej „aktywny”  więc wyższe temperatury mogą być stosowane. Przy pH 10,5 wybielanie powinno 
odbywać się w temperaturze 50 - 55o C. 

• Podchloryn reaguje z chlorhe ksydyną , rezultatem są bardzo trudne do wywabienia brązowe plamy.
• Należy sie upewnić, że po procesie wybielania wszelkie pozostałości chloru sa zneutralizowane w trakcie płukania (Clax Anti Chlor,

należy zapoznać się z kartą informacyjną produktu); nidokłądna neutralizacja może prowadzić do zółnięcia tkanin w procesie 
suszenia w podwyższonej temperaturze.

• Nierozpuszczone cząstki izocyjanuranu mogą prowadzić do zniszczenia włókien (powstawanie dziurek).
• Nie używać Clax Activ conc do prania nylonu (poliamidu, np.: mat HTN).
• Generalnie Clax Activ conc jest dozowany w trakcie płukania, choć w pewnych przypadkac można go dozować w praniu głównym.  

Postać Biały, luźny proszek
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Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.

Postępowanie z odpadami
 

zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku 
energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązujacym prawem. 

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych 
i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i
środków żywienia zwierząt. Nie dopuszczać do zamarzania. Wchodzi w reakcję z kwasami uwalniając toksyczny gazowy chlor. 
Nie przechowywać razem z kwasami. 

Ważne uwagi:

• W powyższym zakresie temperatur pH roztworu powinno wynosić więcej niż 10.

Właściwości


